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Нагреватели водяные НВ 2

Нагреватели водяные ВОК 2

Агрегаты воздушно-отопительные 2

Воздушно-отопительный агрегат VOLCANO 2

Пластинчатые рекуператоры RVP 3

Теплообменники 3

Канальные охладители КВО 3

Канальные охладители КФО 3

Компрессорно-конденсаторный блок ККБ 3

Обвязка испарителя ККБ 4

Инверторные компрессорно-конденсаторные блоки малой производительности MDOAF/MDOU с соединительным комплектом 4

Компрессорно-конденсаторные блоки ON/OFF 4

Смесительные узлы серии СУ 4

Смесительные узлы для водяных калориферов схема 1 4

Смесительные узлы для водяных калориферов схема 2 5

Смесительные узлы для водяных калориферов схема 3 5

Комплект гибких соединений СУ 5

Комплектующие для смесительных узлов 6

Циркуляционные насосы Wilo 6

Трехходовые регулирующие шаровые краны Belimo 6

Поворотный электропривод для шаровых кранов Belimo 6

Трехходовые смесительные клапаны серии VRG 131 6

Электропривод и адаптер Gruner 7

Регулирующие шаровые клапаны BV 7

Электроприводы и адаптеры для клапанов BV 7

Смесительные клапаны ESBE серии 3F 7

Электропривод ESBE 7

Смесительный узел регулирования MU для гликолиевых рекуператоров 7

Канальные электронагреватели для круглых воздуховодов 7

Канальные электронагреватели для прямоугольных воздуховодов 8

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены действительны с 01-02-2021г.

Обращаем ваше внимание, что информация о ценах, указанная на сайте, не является публичной офертой.

Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров. 1 www.rowen.ru



6300 83,2±8% 130 по запросу

по теплу, кВт
Отопительные агрегаты АО2 (паровые/водяные)

АО2-4,0

3,0/1500
АО2-10 1,1/1500 10000 133,6±8% 170

20000 253,8±8% 300

Наименование

21 41 870
1,3 4850 8-50 21,5 46 530
1,3 5300

16 004

КПСк 3-7 12 620 73,6

КПСк 3-9

ВОК 315/2 18 764

16,34

953

10 104

1025 5000 103,5 22,5

12 932

КСК 4-7
3150

1203 1285 6300

КСК 3-11 48 672
1 051

КПСк 4-7 15 120 84,7

828 900 4000
97

14 835
703

2500

14 256

13,26КПСк 3-6 11 018 59,6
38

16 684 107,9

КСК 3-9

900

360

83,2

556,7
125,27КПСк 3-12 78 816 552,3

68 122
1 551

13 245

135,6

КСК 3-12

28,66КПСк 3-10 19 495 134,9

83,12КПСк 3-11 54 082

КСК 3-10 18 883

Калориферы КСК, КПСк (стальные)

Наименование Цена, руб.

Размеры, мм Производительность Площадь 
поверхности 

теплообмена, м2
Масса, кг

A1 L

КПСк 3-8 14 000 90
4000

КСК 3-8

50,7

КСК 3-7

КСК 3-6 10 422

551

12 060

A
по воздуху, м3/ 

ч
по теплу, кВт

578 650

19,42

703 775 3150 65,4

828

775

59,1
17,42КПСк 4-6 13 453 68,1

КСК 4-6

551

16000

578 650 2500

25000

29,57

21,47

1703 1774
358,6

КПСк 4-9 18 947 126,5
КСК 4-9

КПСк 4-8 17 348 104,5
КСК 4-8 16 404

18 668
953 1025 5000

120,9

86 564
1 551

37,66КПСк 4-10 23 131 158,9
417,7

110,5КПСк 4-11 68 386 424,2

КСК 4-10 22 319
1203 1285 6300

157,6

25000

VBC 400-2 652 VBC 400-3 1 023

1703 1774
16000

Калориферы предназначены для нагрева воздуха в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 190 °С и давлением не более 

1,2 МПа. В зимнее время пуск в работу должен осуществляться со скоростью подъема температуры не более 30 °С в час. Глубина калориферов 180 мм.

Калориферы водяные VBC (SYSTEMAIR) 

Водяной воздухонагреватель в вентиляционных системах с круглыми воздуховодами. Рама изготовлена из оцинкованной листовой стали, элемент 

теплообмена из медных труб и алюминиевых пластин. Съемная крышка для чистки устройства. 

VBC 250-2 477 VBC 250-3 724
VBC 315-2 555 VBC 315-3 878

59 034
1 051

648,4
166,25КПСк 4-12 101 914 656,4

КСК 4-12

КСК 4-11

VBC 125-2 303 VBC 125-3 449

Модель

0,75/3000 4000 50,7±8% 100 по запросу

Внимание! Устанавливается при температуре воды до 90/70˚С 2. Должен устанавливаться в горизонтальном положении 

Агрегаты воздушно-отопительные

Агрегат АО2 осуществляет нагрев воздуха, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов с помощью теплоты горячей или перегретой воды (теплоносителя), 

поступающей от внешних источников теплоснабжения. 

Агрегат предназначен для воздушного отопления (в том числе дежурного отопления) производственных помещений категорий  Г  и  Д  по СНиП 2.09.02-85, технологический процесс 

в которых не сопровождается выделением пыли и взрывоопасных газов. Агрегат должен эксплуатироваться в макроклиматических районах с умеренным климатом  (У3) категории 

размещения 3 по ГОСТ 15150. Температура теплоносителя не выше 180º С и давление не более 1,2МПа.

Тип 

Цена, руб
ВОК 160/2

Нагреватели водяные НВ
Наименование Цена, руб

Нагреватель НВ-100/2 9 101
Нагреватель НВ-125/2 9 101
Нагреватель НВ-160/2 10 104

Нагреватель НВ-315/2 18 764

Нагреватель НВ-200/2 11 248
Нагреватель НВ-250/2 14 256

ВОК 250/2

Двигатель

АО2-6,3 0,75/3000

Цена, евро Модель Цена, евро
VBC 100-2 292 VBC 100-3 399

3,0/1500 24600 346±20 288 по запросу

ВОК 200/2

АО2-25 3,0/1500 25000 349±8% 370 по запросу

11 248

VBC 160-2 326 VBC 160-3 466
VBC 200-2 355 VBC 200-3 627

АО2-20

Нагреватели водяные ВОК
Наименование

1430

VOLCANO.D VR-D AC

5-30

3-20 13 27 920

1,7 5700 13-75

VOLCANO VR1 EC
0,25
0,37

0,115
0,28
0,28 1,3 4850 8-50

1380

VOLCANO VR2 EC
VOLCANO VR3 EC

VOLCANO VR Mini AC

1380
0,41

1430
1400

1450
1380
1380

3 910

2 770
1 740

0,25

21 38 060

Мощность, 
кВт

Частота 
вращения, 

об/мин

21,5 42 290
1,3 5300 5-30

- 15,5 36 0701400 1,7 6500

СТД300Э

Воздушно-отопительный агрегат VOLCANO

7 740

5700 13-75

6 340

VOLCANO VR1 AC
VOLCANO VR2 AC
VOLCANO VR3 AC 0,41 25,5 47 930

1,7 6500 - 18 32 790
1,7

223

44

50

56

68

176

259

331

24,5 52 730

0,53 2100

45

53

61

68

85

Максимальный 
расход, м3/ч

Диапазон 
тепловых 

мощностей, 
кВт

Масса (без 
воды), кг

по запросу
по запросу

76,1

25,52

Цена, руб.Ток, А

Производительность (Q) Масса, кг
(не более)

Цена, руб.
по воздуху, м3/ч

Отопительные агрегаты СТД

Версия с электродвигателем АС

Цена, руб.Совместимая модель двигателяДополнительные комплектующие
АС/ЕС

АС
АС

ЕС
ЕС

Клапан с сервоприводом NVMZ 2020 B
Регулятор оборотов ARW3.0/2 (IP54)
Настенный контроллер Wing/Volcano 

Потенциометр VR EC (0-10V) 
Комнатный датчик NTC NEW для VR арт. 1-2-1205-0007

Контроллер Volcano EC арт. 1-4-0-2801-0157 ЕС 8 830

Версия с электродвигателем ЕС
VOLCANO VR Mini EC 0,115 1450 0,53 2100 3-20 14 30 710

VOLCANO.D VR-D EC 0,37

Цены действительны с 01-02-2021г.

Обращаем ваше внимание, что информация о ценах, указанная на сайте, не является публичной офертой.

Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров. 2 www.rowen.ru



*При  температуре воздуха 32 град и относительной влажности 40%

по запросу
по запросу

по запросу
по запросу
по запросу

по запросу
по запросу
по запросу

по запросу
по запросу
по запросу

Блок ККБ-I-18-410 17 4,1 380 22,23 12,7 61 266 809
Блок ККБ-I-20-410 21 4,9 380 22,23 15,87 61 297 784

7/8

42
54

61
61

Блок ККБ-I-10-410 9,7 2,44 220 15,87 9,52 54 173 405
Блок ККБ-I-12-410 11,1 2,7 380 15,87 9,52 54 199 263
Блок ККБ-I-15-410 13,7 3,25 380 19,05 12,7 61 258 306

Масса, кг Цена, руб.
Вход Выход

Блок ККБ-I-7,5-410 7,5 2,67 220 15,87 9,52 42 155 916
Блок ККБ-I-8,5-410 8,5 2,67 220 15,87 9,52 42 162 830

50-25 360 520 616 25,4 55 365
40-20 420 516 16,4 41 470

Пластинчатые рекуператоры RVP

Модель
Габариты, мм

Масса, кг Ценавысота ширина длина
260

60-35 410 620 716 31,4 70 564
60-30 360 620 716 29,4 67 225
50-30 360 520 616 25,5 57 418

80-50 560 820 916 51,8 111 513
70-40 460 720 816 39,6 88 149

Пластические рекуператоры RVP предназначены для утилизации тепла (холода) в системах  вентиляции и кондиционирования воздуха общественных и жилых зданий. Поверхность 

теплообмена пластинчатых рекуператоров представляет собой наборку специально    спрофилированных алюминиевых пластин толщиной 0,2 мм. Корпус    пластинчатых рекуператоров 

изготавливается из оцинкованного  стального листа и оснащается специальными фланцами, для установки  их в  системах вентиляции и кондиционирования воздуха. В пластинчатых 

рекуператорах   на пластинах может образовываться некоторое количество конденсата, а потому  они должны   быть оборудованы отводами для слива конденсата. В комплект  

пластинчатых  рекуператоров  RVP стандартно входит штуцер, который устанавливается   на съемную панель. Конструкция съемной панели представляет поддон, в котором   скапливается 

конденсат.         

100-50 570 1030 1116 71,8 138 121

Двухрядные
40-20/2 850 2,6 11 0,44 2,83 5 694

Расход воздуха, м³/ч
Площадь теплообмена, 

м2 Мощность, кВт
Внутренний

объем, л
Масса, кг Цена, руб.

7 904

Теплообменники
Данные действительны при температуре наружного воздуха -20˚С и параметрах теплоносителя 90/70˚С. Воздухонагреватели водяные типа  изготавливаются в 

двухрядном и трехрядном исполнении. Поверхность теплообменника изготовлена из алюминиевых пластин и проходящих через них медных трубок. 

Расположение трубок шахматное. Корпус изготавливается из оцинкованной стали. Максимальная температура теплоносителя на входе в теплоноситель 

150°С. Максимальное рабочее давление 3141 кПа. Обогреватель  позволяет использовать в качестве теплоносителя не только воду, но и незамерзающие 

смеси.

Наименование

5,8 26 0,99 5,34

6 447
50-30/2 1600 4,8 22 0,82 4,68 6 920
50-25/2 1350 4,0 18 0,69 3,99

8 984
60-30/2 1900

10,9 14 555
70-40/2 3000 9,0 42 1,54
60-35/2 2200 6,7 31 1,15 6,16

11 5217,84
80-50/2 4300 12,9 60 2,20

15 11090-50/2 4800

9 712

14,4 68 2,47 11,8
16 240

8,6 37

7 677
50-30/3 1600 7,2 31 1,24 8 698
50-25/3 1350 6,0

7,13

Трехрядные
40-20/3 850 3,9 16 0,66 3,75 6 694

11 802
60-30/3 1900

100-50/2 5350 16,1 76 2,75 12,8

14,5 19 883
70-40/3 3000 13,4 59 2,31

20 244
100-50/3 5000

Канальный охладитель КФО 60-30/3

49 565

24 628
Канальный охладитель КФО 60-35/3 26 590
Канальный охладитель КФО 70-40/3 32 859

3,71 15,8

14 328
80-50/3 4300 19,3 84

26 1,03 5,31

10,4

6,21
1,48

44 204

60-35/3 2200 10,1 43 1,73 8,19

Цена, руб.
16 096
18 887
20 580
23 053

Канальный охладитель КВО 50-25/4

Канальные охладители КВО

Канальный охладитель КВО 80-50/4
Канальный охладитель КВО 90-50/4
Канальный охладитель КВО 100-50/3

3,30

24,1 104 4,12 17,1 21 681
90-50/3 4800

39 693
43 105

21,7 95

Канальный охладитель КВО 50-30/4
Канальный охладитель КВО 60-30/4
Канальный охладитель КВО 60-35/4

Наименование

Компрессорно-конденсаторный блок ККБ

Холодопроиз-
водительность, кВт*

Масса, кг

Канальный охладитель КВО 70-40/4
25 303
31 508

Канальный охладитель КВО 40-20/4

Блок ККБ-II-7-410 7,12 2,43 380 5/8 3/8 42 по запросу

Канальный охладитель КФО 80-50/3 40 820

Канальный охладитель КФО 100-50/3

Цена, руб.

Канальный охладитель КФО 90-50/3 44 211

ВыходВход

Присоединительные 
размеры, дюйм

Напряжение 
питания, В 

Потребляемая 
мощность, кВт

Модель 

Блок ККБ-II-7,5-410 42

61

5/8
3/4 1/2

1/2
5/8

5/8

Канальные охладители КФО
Наименование Цена, руб.

Канальный охладитель КФО 40-20/3 16 641
Канальный охладитель КФО 50-25/3 19 772
Канальный охладитель КФО 50-30/3 21 871

7,67 2,75 380

Блок ККБ-II-8,5-410 8,5
3/8
3/8

3/4

Модель 
Холодопроиз-

водительность, кВт*
Потребляемая 
мощность, кВт

Напряжение 
питания, В 

Присоединительные 
размеры, мм

7/8

Блок ККБ-II-35-410 34,7 10,58 380

15,21 4,89 380

Блок ККБ-II-18-410 17,84

Блок ККБ-II-26-410 26,05 8,07 380

Блок ККБ-II-30-410 29,72 9,22 380

22,51 380

5,56 380

Блок ККБ-II-20-410 20,42

Блок ККБ-II-22-410 22,38 7,03 380

Блок ККБ-II-60-410 59,7 18,5

7/8

по запросу1 3/8
3/4
7/8

Блок ККБ-II-15-410

6,28 380

Блок ККБ-II-45-410

79

162 по запросу

97
5/8
3/4

5/8

5/8
7/8

1 5/8
380

Блок ККБ-II-73-410 73,2

2,9 380

Блок ККБ-II-10-410 10,2 3,58 380

Блок ККБ-II-12-410 12,11 4,04 1/23/4 54

44,7 13,73 380

380

158

79
79

5/8

122 по запросу

1 1/8
1 1/8
1 1/8
1 1/8

Цены действительны с 01-02-2021г.

Обращаем ваше внимание, что информация о ценах, указанная на сайте, не является публичной офертой.
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Режим: Температура кипения +7

Переохлаждение +5

Температура конденсации  +45

* Соединительный комплект приобретается отдельно

 - максимально допустимое давление: 1 МПа;

Обвязка испарителя 69 кВт R410A 57,2-69,3 7/8" 39 732

Обвязка испарителя 88 кВт R410A 69,4-88,4 7/8" 39 614

Обвязка испарителя 24 кВт R410A 20,8-24 5/8" 19 251

Обвязка испарителя 27 кВт R410A 24,1-27 5/8" 30 106

Обвязка испарителя 36 кВт R410A 27,1-36,3 5/8" 30 106

Обвязка испарителя 49 кВт R410A 36,4-49,1 7/8" 32 046

Обвязка испарителя 57 кВт R410A 49,2-57,1 7/8" 36 255

Наименование Цена, руб.
Холодильная мощность, 

кВт
Присоединительный размер,  

дюймы

Обвязка испарителя ККБ

Обвязка испарителя 10 кВт R410A 6,6-10,4 3/8" 14 829

Обвязка испарителя 17 кВт R410A 10,5-17 1/2" 16 508

Обвязка испарителя 20 кВт R410A 17,1-20,7 1/2" 16 508

74000
88000

Соединительный 
комплект

CCU-03
CCU-05

CCU-07-1

Холодопроиз-
водительность, 

кВт

3,2
5,3
7,1

 Номинальная 
потребляемая 
мощность, кВт

1,3
1,95
2,5

Электропитани
е, В/Гц/Ф 

220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1

Диаметр 
жидкостной 
трубы, мм 

(дюйм)

6,35 (1/4")
6,35 (1/4")

28 000

Компрессорно-конденсаторные блоки ON/OFF*

Модель Цена, руб.

MDCCU-03CN1 27 000
MDCCU-05CN1 29 000
MDCCU-07CN1

MDOU-48HFN1 14 14 380-415/50/3 9,53 (3/8") 15,88 (5/8") 108,1 / 121,2 275 000
MDOU-60HFN1 16 16 380-415/50/3 9,53 (3/8") 15,88 (5/8") 112,8 / 126,0 333 000

9,53 (3/8")

Диаметр 
газовой трубы, 

мм (дюйм)

12,7 (1/2")
12,7 (1/2")
12,7 (1/2")

Цена, руб.

63000

35,1 / 37,9 135 000
MDOU-24HFN1 7,1 7,1 220-240/50/1 9,53 (3/8") 15,88 (5/8") 49,0 / 51,5 178 000
MDOU-36HFN1 10,5 10,5 380-415/50/3 9,53 (3/8") 15,88 (5/8") 81,0 / 86,9 245 000

Инверторные компрессорно-конденсаторные блоки малой производительности MDOAF/MDOU 

с соединительным комплектом

Модель 
Холодопроиз-

водительность, кВт
Теплопроизводи
тельность, кВт

Электропитани
е, В/Гц/Ф 

Вес (нетто/брутто), кг Цена, руб.

MDOAF-09HFN1 2,64 2,93 220-240/50/1 6,35 (1/4") 9,53 (3/8") 25,2 / 27,4 108 000
MDOAF-12HFN1 3,5 3,5 220-240/50/1 6,35 (1/4") 9,53 (3/8") 25,2 / 27,4 118 000
MDOAF-18HFN1 5,3 5,3 220-240/50/1 6,35 (1/4")

Диаметр 
жидкостной 
трубы, мм 

(дюйм)

Диаметр 
газовой трубы, 

мм (дюйм)

12,7 (1/2")

45 467
54 797
77 985

181 890
198 862
242 877

Напряжен
ие, В

24

min 

 - максимально допустимая температура воды на входе: +130°С (для смесительных узлов СУ130 град)

Установка смесительных узлов допускается в отапливаемых помещениях с температурой не менее 5°С.

Наружная и/или внутренняя поверхность изделия покрыта грунт-эмалью (RAL7040). После установки, при необходимости, рекомендуется 

окраска изделия, согласно требованиям проекта систем вентиляции.

44 571
36 368
36 368
36 368
36 594
41 251

0,15

Смесительные узлы для водяных калориферов схема 1

65
80

100

Масса, кг

270

Смесительные узлы СУ предназначены для выполнения следующих функций управления теплообменными установками:

 - поддержание температуры нагреваемого воздуха путем изменения параметров или количества теплосителя;

Мощность, Вт

330
880

Тип

25-40

25-60

25-80
25-120

Максимально допустимые эксплутационные параметры отопительной воды:

 - защита воздухонагревателя от замерзания в случае подогрева наружного воздуха с отрицательной температурой;

 - максимально допустимая температура воды на входе: +95°С (для смесительных узлов СУ);

10
18

620

300
500
500
500
650

1000
1400
1400
1500
1700

16
25
40

220

0,26
0,4
0,6

0,75
1,25

65

93

390

132
140

40-230

50-380

0,1

max 

0,3
0,6

0,96
1,48
2,03
2,4

3,15
4,8
7

14
22
36

6,3
10

Наименование

СУ-1-40-0.6/24
СУ-1-40-1.0/24
СУ-1-40-1.6/24
СУ-1-40-2.5/24
СУ-1-40-4.0/24
СУ-1-60-4.0/24
СУ-1-80-6.3/24

СУ-1-120-6.3/24
СУ-1-230-10/24
СУ-1-230-16/24
СУ-1-380-25/24
СУ-1-600-40/24

Расход воды, 
м³/ч

1,6
2,45

6

Цена, руб

9

11

85
109
136
184

Циркуляционный насосУправля
ющее 

напряже
ние, В

0k10

Пропускная 
способность 

крана, Kvs, м3/ч 

0,63
1

1,6
2,5
4
4

6,3

А Б

Габаритные 
размеры, ммДиаметры 

трубопрово
дов Dy, мм

20

25

32

40

Схема 
подключе

ния

1

2

3

Напряжени
е , В

50-600

Смесительные узлы серии СУ

Цены действительны с 01-02-2021г.

Обращаем ваше внимание, что информация о ценах, указанная на сайте, не является публичной офертой.

Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров. 4 www.rowen.ru



* N в наименовании смесительного узла это номер схемы регулирования (1, 2, 3)

Смесительные узлы для водяных калориферов схема 2

Наименование

Расход воды, 
м³/ч Пропускная 

способность 

крана, Kvs, м3/ч 

Напряжен
ие 

питания, 
В

Управля
ющее 

напряже
ние, В

Циркуляционный насос Диаметры 
трубопрово
дов Dy, мм

Габаритные 
размеры, мм

Масса, кг Цена, руб
min max Тип Мощность, Вт

Напряжени
е питания, 

В

Схема 
подключе

ния

А Б

СУ-2-40-0.6/24 0,1 0,3 0,63

24 0k10

25-40 65

220

1

20

620 270
9

43 583
СУ-2-40-1.0/24 0,15 0,6 1 34 179
СУ-2-40-1.6/24 0,26 0,96 1,6

25
34 179

СУ-2-40-2.5/24 0,4 1,48 2,5 34 179
СУ-2-40-4.0/24 0,6 2,03 4 25-60 93 34 450
СУ-2-60-4.0/24 0,75 2,4 4 32 35 887
СУ-2-80-6.3/24 1,25 3,15 6,3 25-80 132 11 41 322

СУ-2-120-6.3/24 1,6 4,8 6,3 25-120 140 40 1000 300 50 116
СУ-2-230-10/24 2,45
СУ-2-230-16/24 6 14 16 65 1400 500 109 152 099
СУ-2-380-25/24 10 22 25 50-380 330 80 1500 500 136 177 868
СУ-2-600-40/24 18 36 40 50-600 880 3 100 1700 650 184 217 490

Смесительные узлы для водяных калориферов схема 3

Наименование

Расход воды, 
м³/ч Пропускная 

способность 

крана, Kvs, м3/ч 

Напряжен
ие 

питания, 
В

Управля
ющее 

напряже
ние, В

Циркуляционный насос Диаметры 
трубопрово
дов Dy, мм

Габаритные 
размеры, мм

Масса, кг Цена, руб
min max Тип Мощность, Вт

Напряжени
е питания, 

В

Схема 
подключе

ния

А Б

СУ-3-40-0.6/24 0,1 0,3 0,63

24 0k10

25-40 65

220

1

20

620 270
9

47 656
СУ-3-40-1.0/24 0,15 0,6 1 39 669
СУ-3-40-1.6/24 0,26 0,96 1,6

25

39 669
СУ-3-40-2.5/24 0,4 1,48 2,5 39 670
СУ-3-40-4.0/24
СУ-3-60-4.0/24 0,75 2,4 4

32
43 007

СУ-3-80-6.3/24 1,25 3,15 6,3 25-80 132
11

49 092
СУ-3-120-6.3/24 1,6 4,8 6,3 25-120 140

40
1000 300 61 839

СУ-3-230-10/24 2,45 7 10
40-230 390

2

1400 500 85 86 272

7 10 40-230 390
2

1400 500 85 73 071

14 16 65 1400

40 224
25-60 93

СУ-3-600-40/24 18 36 40 50-600 880 3 100 1700 650 184 259 651

СУ-3-230-16/24 6 500 109 184 054
СУ-3-380-25/24 10 22 25 50-380 330 80 1500 500 136 214 550

0,6 2,03 4

Комплект гибких соединений СУ

Длина 1,5 м
Наименование комплекта

Номинальный (условный) диаметр (DN), 
мм

Наименование СУ*
Цена, рубЦена, руб Цена, руб

СУ-DN20 DN20

СУ-DN25 DN25

СУ-DN32

СУ-DN40

DN32

DN40

СУ-N-40-4,0-24

СУ-N-60-4,0-24

СУ-N-80-6,3-24

СУ-N-120-6,3-24

СУ-N-230-10-24

Длина 1,0 мДлина 0,5 м

СУ-N-40-0,6-24

СУ-N-40-1,0-24

СУ-N-40-1,6-24

СУ-N-40-2,5-24

2 600

5 514

12 158

3 308

1 966

2 567

3 969

8 883

2 283

4 684

10 405

2 938

Цены действительны с 01-02-2021г.

Обращаем ваше внимание, что информация о ценах, указанная на сайте, не является публичной офертой.

Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров. 5 www.rowen.ru



* *опционально со штекером переключения 3~230В

63

1/2"

3/4"

1"

82

32

BV-2-50-63 63 2" 127

BV-2-32-25 25

BV-2-40-25 25

1 1/2"

2-х ходовые клапаны
BV-2-15-1,6 1,6 30

38

1 1/4" 59

BV-2-15-2,5 2,5 30

BV-2-40-40 40 82

BV-2-20-6,3 6,3

BV-2-25-16 16 38

BV-3-40-25 25 94
BV-3-40-40

BV-2-20-4 4 32

BV-2-25-10 10

1 1/2"

2" 172BV-3-50-63

Дополнительная 
комплектация

 Для монтажа 

необходимо 

использовать 

комплект гаек R 1 

1/4 "хR2". 

Стоимость насосов 

указана без 

комплекта гаек. 

Комплект 

заказывается 

дополнительно, 

стоимость 661 р.2450/2800 690/790 450 25,0 мкФ / 400 VDB 69566
1950/2250/2650 470/630/845

2600/2800

- 65821

375/470/610 350 - 45276

500/680/880 450 -

730/820 450 25,0 мкФ / 400 VDB 58054

365/465/585 350 - 43844
630/690 350 16,0 мкФ / 400 VDB 49297

1800/2100/2600 185/260/370 180 - 35692
2600/2800 610/680 350 16,0 мкФ / 400 VDB 46432

1950/2250/2650 195/270/380 180 - 27375
2200/2450/2650 330/380/390 180 8,0 мкФ / 400 VDB 37675

Потребляемая 
мощность, Вт

Номинальная 
мощность мотора, Вт

Конденсатор Цена, руб

2400/2550/2700 335/385/390 180 8,0 мкФ / 400 VDB 28972

3~400/230** 2000/2300/2700

TOP-S   50/10 EM 1~230

54805
TOP-S   65/10 EM 1~230

2450/2800

R3020-4-S2 4

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ

1~230
TOP-RL 30/6.5 EM*

Модель
Напряжение, 

В/50Гц

Циркуляционные насосы Wilo*

1350/1950/2420 130/200/245

Частота вращения, об/мин

1100/1480/2160

TOP-S   40/7 DM 3~400/230**

TOP-S   30/10 DM* 3~400/230**
TOP-S   40/7 EM 1~230

TOP-RL 30/7.5 EM*
1~230

TOP-S   30/10 EM*
115/165/205 80 5/400 18273

100 5/400 15982

450

242
R3032-16-S3 16 32 1 1/4 340
R3025-10-S2 10 25

TOP-S   50/7 DM 3~400/230**

TOP-S   40/10 DM 3~400/230** 2200/2500/2800

TOP-S   40/10 EM 1~230

TOP-S   50/7 EM 1~230
2150/2450/2800

*Данные модели имеют резьбовое соединение. Для монтажа необходимо использовать комплект гаек R 1 1/4 "хR2".

Трехходовые регулирующие шаровые краны Belimo

Модель Kvs, м3/ч DN, мм

R3025-6P3-S2 6,3 25 1 242

TOP-S   65/10 DM 3~400/230**

TOP-S   50/10 DM

Крутящий момент Описание Цена, CHF

R3050-40-S4 40 50 2 663
R3050-25-S4 25 50

20  3/4 191

Присоединительный типоразмер, дюймы Цена, CHF
R3015-4-S1 4 15  1/2 168

2 475

R3020-6P3-S2 6,3 20  3/4 191

46540 1 1/2

1

4  1/2 109
VRG 131 20-4 RP ¾  4  3/4 109

VRG 131 50-40 RP 2 40 2 269

Трехходовые смесительные клапаны серии VRG 131

R3040-16-S3 16 40 1 1/2 410
R3040-25-S4 25

LR24A-SR 15k32 5 Нм
Поворотный электропривод для 2-х и 3-ходовых 

запорных клапанов.
265

SR24A-SR 15k80 20Нм

Номинальное напряжение 24 В~/=                              

Управление: плавная регулировка 0k10В=                     

Обратная связь: 2k10В
390

Поворотный электропривод для шаровых кранов Belimo

Модель DN шаровых кранов, мм

6,3  3/4 109
VRG 131 25-6.3 RP 1 6,3 1 116

BV-3-20-6,3 6,3 39

Цена, EUR

BV-3-15-1,6 1,6 39
BV-3-15-2,5 2,5 39

3-х ходовые клапаны

1/2"

Смесительные клапаны VRG 131 монтируются совместно с электроприводом Gruner 225C-024T-05-W и адаптером для 3-х ходовых вентилей VRG 131 225-SPADPT

Модель Kvs, м3/ч Присоединительный типоразмер, дюймы Цена, EUR
VRG 131 15-4,0 RP ½

1 1/4 126
VRG 131 40-25 RP 1 ½ 25 1 1/2 170

VRG 131 25-10 RP 1 116
VRG 131 32-16 RP 1 ¼  16

225-SPADPT -  Адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131 18

Регулирующие шаровые клапаны BV

Модель Kvs, м3/ч Присоединительный типоразмер, дюймы

VRG 131 20-6.3 RP ¾

BV-3-25-10 10 46

3/4"

BV-3-25-16 16 43

BV-3-20-4 4 39

BV-3-32-25 25 1 1/4" 68

1"

40 94

Крутящий момент Описание Цена, EUR

225C-024T-05-W 5 Нм

Электропривод для водяных клапанов. 

Номинальное напряжение 24 В~/=                              

Тип регулирования: плавная регулировка 

(0)2k10В=                                                  Обратная 

связь, без скобы, для водяных клапанов VRG131

126

10 1

Электропривод и адаптер  Gruner 

Наименование

Цены действительны с 01-02-2021г.

Обращаем ваше внимание, что информация о ценах, указанная на сайте, не является публичной офертой.

Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров. 6 www.rowen.ru



ЭНК 355/7,5 7,5 380 11 477

ЭНК 160/0,6 0,6 220 4 541
ЭНК 160/1,2 1,2 220 5 536

ЭНК 160/1,8 1,8 220 4 697

ЭНК 250/7,5 7,5 380 9 642

ЭНК 315/7,5 7,5 380 9 957

220 5 408
ЭНК 200/4,5 4,5 380 7 175

220 4 562
ЭНК 160/4,5 4,5

ЭНК 200/2,0 2,0 220 5 348

HFE3 80-150

24 В/220 B

24 В/220 B

24 В/220 B

24 В/220 B

24 В/220 B

24 В/220 B

24 В/220 B

0-10В/on-off

0-10В/on-off

0-10В/on-off

Смесительный узел регулирования MU для гликолиевых рекуператоро*

*Собираются из сварных деталей. G - Резьбовой присоединительный размер; F - Фланцевый присоединительный размер

0-10В/on-off

0-10В/on-off

0-10В/on-off

0-10В/on-off

Привод клапана
Присоедините
льный размер

Цена, EUR

G 1 1/4"

 питание  управление

1 573
UPS 32-120 F 1х220, 400 Вт G 1 1/4" 2 080
UPS 40-120 F 1х220, 460 Вт G 1 1/2" 2 483

UPS 80-120 F 3х380, 1 500 Вт F 4" 5 003

Тип насоса

UPS 32-80

Питание 
насоса

1х220, 220 Вт

MU120-16GR 5

MU120-25GR 8

MU120-40GR 12

MU120-60GR 22

MU120-90GR 26

MU120-150GR 34

Наименование

MU80-10GR 2

max расход 
теплоносител

я м3/ч
Клапан (H)

HRB3 32-16

4 307

HRB3 32-16

HRB3 40-25

HRB3 50-40

HFE3 50-60

HFE3 65-90

UPS 50-120 F 1х220, 720 Вт G 2" 3 025
UPS 65-120 F 3х380, 1 150 Вт F 2 1/2" 3 829
UPS 65-120 F 3х380, 1 150 Вт F 3"

230±10% В переменного тока, 50 Гц
ESBE 95-2
ESBE 95

15

15

224
224

BV-BR-S -
адаптеры для приводов DA с пружиным 

возвратом DA05S
14

DA08N24Pl 8 Нм
24 В, Плавная регулировка

сигналом 0(2)k10В/
96

3" 505

230 В, 2-/3-позиционное управление, без 

пружинного возврата

24 В, Плавная регулировка

сигналом 0(2)k10В/
78

DA04N220 4 Нм

Крутящий момент Описание Цена, EUR

62

Наименование

Модель Мощность, кВт Напряжение, В Цена, руб.

Канальные электронагреватели для круглых воздуховодов ЭНК

Применение: подогрев воздуха в канале вентиляции. Имеет два встроенных датчика с самовозвратом от перегрева на 70 градусов и 

противопожарный на 130 градусов.

ESBE 3F80-150        
664

ЭНК 100/2,4 2,4 220 5 983

BV-BR -
адаптер для привода DA без пружиного возврата

14

DA04N24Pl 4 Нм

DA08N220 8 Нм
230 В, 2-/3-позиционное управление, без 

пружинного возврата
85

Электроприводы и адаптеры для клапанов BV

ЭНК 100/0,8 0,8 220 3 453
ЭНК 100/1,6 1,6

ЭНК 125/3,0 3,0 220 6 027

ЭНК 160/1,5 1,5 220 4 442

ЭНК 125/2,0 2,0 220 4 684
ЭНК 125/2,4 2,4 220 6 020

ЭНК 125/0,8 0,8 220 4 444
ЭНК 125/1,6 1,6 220 4 576

220 4 540

380 6 554

ЭНК 160/2,0 2,0 220 4 879

ЭНК 355/6,0 6,0 380 11 049

ЭНК 250/4,5 4,5 380 8 203

ЭНК 160/3,0 3,0 220 6 529

ЭНК 200/1,5 1,5

ЭНК 250/2,0 2,0 220 5 724
ЭНК 250/3,0 3,0 220 6 710

ЭНК 200/6,0 6,0 380 7 434
ЭНК 250/1,5 1,5 220 5 323

ЭНК 200/3,0 3,0

380 8 877

ЭНК 315/9,0 9,0 380 9 957

ЭНК 315/2,0 2,0 220 6 275
ЭНК 315/3,0 3,0 220 6 720

380 9 642
ЭНК 250/12,0 12,0 380 11 797

21 066
ЭНК 400/3,0 3,0 220 7 808

12,0 380 11 981
ЭНК 355/18,0 18,0 380 19 278

ЭНК 400/24,0 24,0 380 23 508

ЭНК 250/6,0 6,0 380 8 596

ЭНК 250/9,0 9,0

ЭНК 315/12,0 12,0 380 11 673
ЭНК 315/18,0 18,0 380 16 380

ЭНК 315/6,0 6,0

ЭНК 355/9,0 9,0 380 11 477
ЭНК 355/12,0

380 12 156
ЭНК 400/18,0 18,0 380 19 862

ЭНК 400/9,0 9,0 380 11 687
ЭНК 400/12,0 12,0

ЭНК 355/24,0 24,0 380

ESBE 3F125-280        280 5" 952

2" 336
ESBE 3F65-90        90 2 1/2" 425

150

ESBE 92P 15 24 ± 10% перем.тока/пост.тока, 50/60 Гц 552

Смесительные клапаны ESBE серии 3F

Электропривод ESBE 
Наименование Крутящий момент, Нм Описание Цена, EUR

Модель Kvs, м3/ч Присоединительный типоразмер, дюймы Цена, EUR

ESBE 3F50-60        60

ESBE 3F100-225        225 4"

Цены действительны с 01-02-2021г.

Обращаем ваше внимание, что информация о ценах, указанная на сайте, не является публичной офертой.

Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров. 7 www.rowen.ru



Канальные электронагреватели для прямоугольных воздуховодов ЭНП 

ЭНП 400*200/12 12 380 13 594

6 380 10 039
ЭНП 400*200/9 9 380 12 138

ЭНП 500*250/6 6 380 10 703

Применение: подогрев воздуха в канале вентиляции, имеет два встроенных датчика с самовозвратом от перегрева на 70 градусов и 

противопожарный на 130 градусов.

Модель Мощность, кВт Напряжение, В Цена, руб.
ЭНП 400*200/6

ЭНП 400*200/21 21 380 19 118
ЭНП 400*200/24 24 380 20 026

ЭНП 400*200/15 15 380 17 300
ЭНП 400*200/18 18 380 17 387

18 380 17 465
ЭНП 500*250/21 21 380 20 931

380 14 039
ЭНП 500*250/15 15 380 17 366

ЭНП 500*300/9 9 380 14 087

17 879
ЭНП 500*300/18 18 380 20 818

ЭНП 600*300/24 24 380 22 445

ЭНП 500*250/9 9 380 13 121
ЭНП 500*250/12 12

ЭНП 500*250/30 30 380 28 021
ЭНП 500*300/6 6 380 11 245

ЭНП 500*250/24 24 380 21 249
ЭНП 500*250/27 27 380 26 953

ЭНП 500*250/18

ЭНП 500*300/12 12 380 14 246
ЭНП 500*300/15 15

380 28 432
ЭНП 600*300/18 18 380 20 848

ЭНП 600*350/18 18 380 20 580

ЭНП 500*300/27 27 380 28 259
ЭНП 500*300/30 30

ЭНП 600*300/42 42

21 380 22 026
ЭНП 500*300/24 24 380 22 803

380

380 37 017
ЭНП 600*350/42 42

ЭНП 700*400/36 36 380 32 493

380 35 109

ЭНП 600*350/30 30 380 28 952

ЭНП 600*350/48 48

ЭНП 600*350/36 36

380 41 813
ЭНП 700*400/60 60 380 51 708

48 380 43 327

ЭНП 700*400/96 96 380 85 016
ЭНП 800*500/36 36 380 36 044

Использование нагревательных элементов в виде «улитки» с нарастающими витками позволило улучшить теплосъем, исключить зоны перегрева и как следствие, увеличить срок 

службы нагревателей

Имеется кнопка самовозврата аварийного датчика температуры (на верхней крышке НК)

ЭНП 1000*500/120 120 380 124 871

ЭНП 1000*500/60 60 380 70 575
ЭНП 1000*500/72 72 380 81 322

60 380 53 697
ЭНП 800*500/72

93 495
ЭНП 1000*500/96 96

77 399

ЭНП 1000*500/108 108 380 114 617

Основные преимущества:

72

84 380

380 103 175

ЭНП 500*300/21

380 31 239

ЭНП 800*500/60

Расширена линейка НК по мощностям , что позволяет осуществлять подбор нагревателей индивидуально к каждой системе вентиляции

Корпус и клемная коробка нагревателя изготовлены из алюмоцинка, что значительно улучшило внешний вид и долговечность по сравнению с НК из оцинкованной стали 

ЭНП 1000*500/48 48 380 50 430

380 63 762
ЭНП 800*500/84 84 380

ЭНП 700*400/72 72 380 61 262
ЭНП 700*400/84 84 380 73 874

ЭНП 800*500/96 96 380 85 520

ЭНП 800*500/48

ЭНП 1000*500/84

ЭНП 700*400/48 48

ЭНП 600*350/24 24 380 22 502

380 27 946
ЭНП 600*300/36 36 380 29 504

380 34 900
ЭНП 600*300/48 48 380 35 346

ЭНП 600*300/30 30

Цены действительны с 01-02-2021г.

Обращаем ваше внимание, что информация о ценах, указанная на сайте, не является публичной офертой.

Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров. 8 www.rowen.ru


